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Epzemplarz ...,

Projekt budowlano-wykonawezy wykonania preizolowanej sieci
cieplowniczej w ramach zadania-Poprawa efektywnosei dystrybucji
ciepla poprzez budowg preizolowanej sieci cieplowniczej i likwidacje

niskoparametrowej sieci cieplowniczej z SWC Zacisze w Jaworznie

ADRES:
UL Dwomickiego ,Galezyfiskiego, Matejki, Zacisze, Zacisze Boczna

NR DZIALEK:

44/1,44/6,45/1 45/2,47/2 48/14,48/16,61
Obreb 256 w Jaworznie
2/1,2/3,2/4,2/5,411 4/5,4/7,4/18 4/20,4/22,
4/23,4/26,4/28,4/29,4/33,151,152,153/2
Obreb 267 w Jaworznie

INWESTOR:

Spotka Cieplowniczo-Energetycena
Taworzno 111 5p. z 0.0,

Al Tysiaclecia 7

43-603 Jaworzno

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
A, Czesc opisowa
B. Czeéé rysunkowa
C. Zatgerniki do projektu
D. Czescé teletechniczna
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Przgjscie przez sciang rys. nr 5.2

Skrzynka uliczna Zeliwna rys. nr 6

C. Zalyczniki do projektu

10.
34

Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienie funkcji
technicznych w budownictwie

Zaswiadczenie o przynaleznodei do Slaskiej Okregowe) Izby Inzynierow
Budownictwa

Warunki techniczne 15/2017/A

Wylycezne do projektowania sieci i przylaczy cieptowniczych

SCE Jaworzno 11

Protokol z narady koordynacyjnej

Oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Uzgodniema z wiascicielami lub uzytkownikami gruntdw

Zestawicnie materialow

Peinomocnictwo dla Pana Jacka Labuza

Geofizyczne badania melody georadarows

Informacja o warunkach gomiczo-geologicznych

D. Czesé teletechniczna
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3.2. Przebieg sieci

Przebicg projektowanej sieci wysokoparametrowe] przedstawiono na mapie z
usytuowaniem projektowanej sieci cieplowniczej w terenie w skali 1:500 (rys nr 1) oraz
na schemacie montazowym (rys. nr 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5).

Siet zaprojektowano z naziomem od 0,60 m do 1,69 m.

Na przytaczu zaprojekiowano preizolowane zawory odcinajace, kidrveh wrzeciona
zakoniczono w skrzynkach ulicznych (rys. nr 6). Preylaer w pomieszezeniu w budynku
zakonczono spawanymi zaworani kulowymi .

Do pomieszezeft w budynkach przylaeza wehodzg poziomo przez $ciang fundamentows

wedlug (rys. nr 5.1),0raz kolanem pod fawg fundamentowa (rys. nr 5.2)

3.3. Kolizje i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem terenu

Miejsca kolizji 1 zblizen projektowanej sieci cieplnej z uzbrojeniem teletechnicznym
oraz przewodami elekiryeznymi zabezpieczy¢ poprzez natozenie na przewody
dodatkowych rur ostonowych dzielonych fi=160 o dtugodei 3m (AROT).

W migjscach kolizji z przewodem gazowym naziom nad rurami cieptowniczymi
(warstwa gruntu ponad gomg powierzehnia projektowanych rur preizolowanych) wynosi
ponad 100em - co powinno zapewni¢ ich przejécie ponizej istniejacych przewodéw
gazowych. W razic koniecznosci, mozliwe jest zwiekszenie zaglebienia sieci
cicplowniczej (utrzymujge zgodny z projektowanym kierunek spadku) tak, aby
przechodzita ponize) istnicjgcego przewodu gazowego w odlegtosei pionowej >30cm.
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytyezy¢ trase i dokonaé przekopéw
kontrolnych w miejscach isiniejacych kolizji i zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu.
Wszelkie prace zawigzane z zabezpieczeniem kolizji lub zblizen uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wiadciciela uzbrojenia.

Nad rurami na nasypcee piaskowej nalezy przewidzie¢ ulozenie standardowych tasm
ostrzegawezych (po jednej nad kazda rurg). Dodatkowo na glebokogcei 0,5m od
powierzchni ziemi wzdhuz rurociagu, w $rodkowej czesel, nalezy preewidzied ulozenie
jednej tasmy ostrzegaweze], o szerokodel (L4m koloru z6tego z cyklicznym opisem na
calej jej diugodei ,,SIEC CIEPEOWNICZA PREIZOLOWANA — WYSOKI
PARAMETR"™.

Wykopy w poblizu przewidywanyvch kolizji nalezy wykonaé "reernie".

Jezeli rurociggi preizolowane prowadzone bedg rownolegle nad lub w zhlizeniu

bocznym ze starymi kanatami cieplowniczymi, nalezy zabezpieczyé podsypke przed
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0. Informacje do planu BIOZ

1) Prace wykonywane beds w wykopach o maksymalnej glebokosei 2,14 m

2) Podczas prac nic bedzie oddzialywania substancji chemicznych i czynnikéw
biologicenych zagrazajgeych zdrowiu ludzi

3) Brak zagrozenia promieniowaniem jonizujacym

4) Prace beda prowadzone w poblizu ziemnych kabli wysokiego napiecia

5) Prace nie stwarzaja ryzyka utoniecia

6) Prace nie bedg prowadzone pod ziemig i w tunelach

7) Brak prac wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych

8) Brak prac wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzana ze sprezonego
powietrza

9) Brak prac wymagajacych uzycia materialow wybuchowych

10} Brak prac zwigzanych z montazem i demontazem cigizkich elementéw

prefabrykowanych

b

i rE FARITE
gr bnd JNGRE BT

m'. = 4 l...l. -.- ' Ao

LSRR o o s WiwEn g

12



. W‘EEEE : ?. il e . .;. '*f%iﬁ&ﬂf : ! N i .. E ;ﬁ

ik E i
%W@Wfﬁﬁ@ﬁ&ﬁ&wmﬁm fanee o pet oo
(8, Wsmanaisds Eelhis SR

IR ey
i ,mm%ﬁﬁ&%@ @f;@w‘% By, B
%%%w%ﬁ%%ﬂ%@a%% TS
e g el i
%ﬁmm%%%

i

A AT P
'y iﬁ

L "o £
S T s

GEPKE T AR TR Y *ﬁ&sﬁ%’%
%ﬁ}aﬁ%ﬁ%ﬁﬁ% A SRR

MﬁMé%wmﬁﬁmw :
Solae v T e R PR



%{g 3% %ﬁﬁ%

'{jﬂ
TR
TARLRER

e T&;'\ﬁwﬁ W
o e T

g e

1,1.1 S AL W L e ‘;QR
e -

Y LI




SR LTUTHUA G My LU R



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy wykonania
preizolowanej sieci cieptowniczej w ramach zadania-Poprawa
efektywnosci dystrybucji ciepta poprzez budowe preizolowanej
sieci cieptowniczej i likwidacje niskoparametrowej sieci
cieptowniczej z SWC Zacisze w Jaworznie zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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Prajektowana siec ciepiownicza

INWESTOR:
Spika Ciaprwnczoe-Enametyeana
" dawarzng i *

NAZWA: Projek budcméano - wykonawczy wykonania preizolowane) sec

CRRINTICZE W ramach mdanis - Poprawa

i dystrybuci cepla

popreez budov pralzorwans] sies
siecl sepmvricze) 7 SWE Zacisze w Jawornie

jcaa| | likwiccie niskopar

TRESCRISIAKU | jsyhuowanie projektowane] sieci cieplownicze]
Biuro Intyfieri Srodowiska A e
43-603 Jaworzno ul. Diugoszyriska 21¢ 1:500 1
WETAIkIG DIEWE zailrinzane DATA: 41.2047
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