Przedmiar roboét

Poprawa efektywnosci dystrybucji ciepta poprzez budowe preizolowanej sieci cieptowniczej i
likwidacje niskoparametrowej sieci cieptowniczej z SWC Zacisze w Jaworznie - technologia.

Budowa: Poprawa efektywnosci dystrybucii ciepta poprzez budowe preizolowanej sieci cieplowniczej i likwidacje
niskoparametrowej sieci cieptowniczej z SWC Zacisze w Jaworznie - technologia.
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Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot ! llosé Krot. ! Jedn.

1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budoweg
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

|1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - /tyczenie przebiegu

sieci cieptowniczej/

Dn125 40,9/1000 = 0,040900
Dn100 (25,7+17+11,4+6)/1000 = 0,060100
Dn80 (1+59,5+21,2)/1000 = 0,081700
Dn65 (41,9+9,5+22,8+12+31,1)/1000 = 0,117300
Dn50 (4,5+32+38,7+31,5+439,8+8,3+9,7+12+

18,3+30,2)/1000 = 0,225000
Dn40 (14,7+4+29,8+3,3+5 1+3,8+3,7+12,2)/1000 = 0,076600
Dn32 (11,5+9,4)/1000 = 0,020900|

‘ 0,623 0,623 km
2 KNR 221/105/1

Wykopanie krzewow
R= 0,955 M=1,000 S=1,000
krzewy 5+5+5+5+10+5+5+10+5++175 = 230,000000

230,000] 230,000 2|szt

3 KNR 221/701/2
Pielegnowanie krzewéw zywoptotowych liciastych
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 230,000 szt
4 KNNR 11/710M1
Sadzenie krzewbdw zywoptotowych, bez zaprawy dotdéw, w rowach szerokosci do 45-cm, w gruncie kategorii I-]

| - /sadzenie wczesniej wykopanych krzewow/ 230,000 2|szt
5 KNNRS 6/808/3
Ogrodzenie z siatki na linkach - rozebranie 15,000 m

6 KNNR 2/1603/2
Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw stupkéw co 2,4-m), wysokos¢
elementu do 1,5-m, M=0
R=1,000 M=0,000 S=1,000 15,000! m

2 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ |

7 KNNR 6/803/5
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej,

recznie 155,290 m2
8 KNNR 6/806/7
Obrzeza trawnikowe 6x20 cm na podsypce piaskowe] - rozebranie 220,630 m

9 KNNR 6/404/2
Obrzeza betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem - /zatozono100% obrzezy

nowych/ 220,630 m
10 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm 53,000 m2

11 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci

podbudowy 53,000 5|/m2

12 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm 53,000 1m2

13 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - /uczen nowy/ 68,000 m2

14 KNR 231/114/8
| Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - /tluczen nowy/ 68,000 17|m2
15 KNNR 6/502/2 (1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin
piaskiem, kostka szara - /100% kostki z odzysku/ 155,290 m2

16 KNR 401/108/9
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

podbudowa 0,2*53 = 10,600000
obrzeze betonowe 220,63*0,2*0,06 = 2,647560
13 13 m3

17 KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 13,000 15/m3

18 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - przyjecie gruzu na wysypisko
13+2,0 = 26,000000
26 26| t

3 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
CHODNIKI Z PLYTEK BETONOWYCH 50x50x7¢m

19 KNNR 6/805/6
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z plyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, ptyty 50x50x7 cm 143,52 m2

20 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos$¢ podbudowy 15-cm 50,000 m2




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. Jedn.

21 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci

podbudowy 50,000 5/m2
22 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, gruboéé warstwy po zageszczeniu 20-cm 50,000 1|m2
23 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - /tluczen nowy/ 50,000 m2
24 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - /tluczen nowy/ 50,000 17|m2

25 KNNR 6/503/6
Chodniki z piyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka piaskowa z wypetieniem spoin piaskiem - /zatozono 50%
ptytek nowych/ 143,520 m2

26 KNR 401/108/9 7
Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

podbudowa 50"0,2 = 10,000000
plytki 0,56*143,52*0,07 = ~5,023200
15,023 15,023 m3

27 KNR 401/108/10
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 15,023 15/m3
28 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - przyjecie gruzu na wysypisko

15,023*2,0 = 30,046000
30 30| t
4 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
CHODNIKI Z PLYTEK BETONOWYCH 35x35x5cm
29 KNNR 6/805/5
‘ Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z piyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, ptyty 35x35x5-cm 40,450 m2
U KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm 13,500 m2

31 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci

podbudowy 13,500 5/m2
32 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm 13,500 1|m2
33 KNR 231/114/7
| Podbudowy z kruszyw, uczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - /tuczer nowy/ 13,500 m2
34 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - /fttuczen nowy/ 13,500 17 m2

35 KNNR 6/503/1
Chodniki z ptyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem - /zatozono 50%
ptytek nowych/ 40,450 m2
36 KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

podbudowa 0,2*13,5 = 2,700000
plytki 0,5*40,45*0,05 =_ - 1,011250
4 4 m3

37 KNR 401/108/10
Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - dalsze 15km 4,000 15/m3

38 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - przyjecie gruzu na wysypisko
42,0 = 8,000000

' 8 8 t
5 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, I.otnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
PARKING | NAWIERZCHNI AZUROWEJ BETONOWEJ

39 KNNR 6/803/5
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej,

recznie - analogia azur betonowy 20,000 m2
40 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, gruboé¢ podbudowy 15 cm - /fwarstwa 30cm/ 6,500 2\m2

41 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, fluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm - /warstwa doina

25cm/ 6,500 1/m2
42 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci 6,500 10|m2

43 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - /warstwa gorna
5cm/ 6,500| 0,625/m2

44 KNNR 6/502/4 (1}

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka szara -/100% azuru z odzysku/ 20,000 m2

45 KNR 401/108/9
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
podbudowa 6,5*0,3

1,950000
2 2 m3

46 KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 2,000; 15,00|m3




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t liosé Krot. Jedn.

47 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - przyjecie gruzu na wysypisko
22,0 = 4,000000
4,00 4,00 t

6 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
DROG! O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

48 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce

cementowo-piaskowej 141,050 m

49 KNNR 6/806/3
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki kamienne 20x25-cm na podsypce

cementowo-piaskowej 15,500 m

50 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
0,0675*(141,05+15,5) = 10,567125|
10,6 10,6 m3

51 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 5 cm 254,200 m

52 KNNR 5/721/2
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1 cm giebokosci

(ponad 5) 254,200 3,000|m
53 KNR 231/803/1

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubo$¢ nawierzchni 3 cm 90,000 m2
54 KNR 231/803/2

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm 90,000 5/m2

55 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy 15 cm - /warstwa gérna
5cm/ 90,000/ 0,333|m2

56 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15 cm - /warstwa dolna
35cm/ 90,000| 2,333|m2
57 KNNR 6/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zaggszczeniu 5-cm -
/warstwa piasku stabilizowanego cementem gr. 20cm/ 90,000 4\m2

58 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15-cm - /warstwa dolna

25cm/ 90,000 1|m2
59 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 90,0000 10/m2

60 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ftuczen, warstwa gorna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - /warstwa gorna

5cm/ 90,00/ 0,625 m2
61 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiazaca o grubosci4cm | 90,000 m2

162 SEK 601/103/5 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W1000C" z odwiezieniem kory

asfaltowej na place skltadowe, frezowanie na glebokosci 5-cm, samochéd 5,0-10,0-t

asfalt cato$¢ 357,1 = 357,100000
odtworzona podbudowa pod asfaltem -80 =___-50,000000
267,100) 267,100 m2
63 KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie podbudowy oraz pomigdzy warstwami

mineralno-bitumicznymi

podbudowa 90 = 90,000000

warstwa $cieralna 3571 = 357,100000

447,100 447,100 1|m2

64 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm 357,100 m2

65 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm

grubosci warstwy 357,100 1im2

66 KNR 231/315/5
Wypetnienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowa (jednostronnie) o gtebokosci 14-cm, masg

zalewowa, szczeliny szerokosci 2-cm - wypetnienie spoiny na styku nawierzchni

1

= 122,600000
122,600, 122,600, 0,15/m_

67 KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 10,600 m3
68 KNR 231/403/1

Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce piaskowe] - /krawezniki nowe/ 141,050 m
69 KNR 231/404/1

Krawezniki kamienne, wystajgce 20x25-cm na podsypce piaskowej - /100% kraweznika z odzysku/ 15,500 m

170 KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

asfalt (90*0,08)+(267,170,04) = 17,884000
kraweznik 0,15*0,30*141,050 = 6,347250
tawa betonowa 10,6 = 10,600000
podbudowa 90*0,4 = 36,000000

71 71 m3




Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robé6t llosé Krot. Jedn.
71 KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 71,000/ 15,00|/m3
72 Kalkulacja indywidualna -
Kalkulacja indywidualna - przyjecie gruzu na wysypisko
71*2,0 = 142,000000
142,00 142,00 t
73 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - badanie no$nosci podfoza 2,000 szt
7 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROBOTY ZIEMNE
74 KNNR 4/1429/5
Osadzenie w studzienkach i komorach, skrzynka uliczna - /skrzynki zeliwne uliczne dla zaworow
preizolowanych/ 44,000 szt
75 KNNR 1/305/2
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna do 1,5 m, glebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu 1|
- lwykopy kontrolne/
56szt. rur ostonowych Arota A160 0,5*3*1,3*56 = 109,200000
| 109,200 109,200 m3
76 KNNR 1/210/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, gieboko$é do 3:m,
kategoria gruntu I-lll -/zatozono wykonanie 85% mechanicznie/
Dn125 40,9*1,1*1,6 = 71,984000
Dn100 60,1*1,05%1,53 = 96,550650
Dn80 81,7*0,97*1,48 = 117,288520
Dn65 117,3*0,93*1,36 = 148,361040
Dn50 225*0,85"1,44 = 275,400000
Dn40 76,6%0,72*1,48 = 81,624960
Dn32 20,9%0,72*1,34 = 20,164320
wykopy dodatkowe w miejscach potgczen z
istniejgcymi sieciami preizolowanymi 10 = 10,000000
droga (asfalt + podbudowa) -71 = -71,000000
wykopy kontrolne -109,2 = -109,200000
chodnik plytki 50x50x7 -15,023 = -15,023000
chodnik kostka betonowa -13 = -13,000000
chodnik ptytki 35x35x5 -4 = -4,000000
azur betonowy -2 = -2,000000
L 607,150| 607,150| 0,85/m3
77 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5 m o $cianach picnowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, glebokoéci do 1,5 m, kategoria gruntu lli-IV -/zalozono 15% recznie/ 607,150, 0,15/m3
78 KNRW 201/314/7
Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
wraz z rozbiorka, wykopy o szerokosci do 1,0-m, umocnienie azurowe, giebokosé wykopéw do 3,0-m, grunt
kategorii llI-IV
2*(82*1,5) = 246,000000
246 246 m2
79 KNR 404/1103/1
Zaladowanie ziemi koparko-adowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowyladowcze - zatadunek nadmiaru ziemi
piasek 111,577+65,745+111,577 = 288,899000
zasypanie komér cieptowniczych -7,25 = -7,250000
warstaw stabilizujgca piasku z cementem  213*0,2 = 42,600000
miejsca po demontaz sieci -145,5*0,5 = -72,750000
251,4990| 251,4990 m3
80 KNR 401/108/8
Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km - wywoéz nadmiaru ziemi
nastepne 15km 251,499 15|m3
81 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - przekazanie nadmiaru ziemi na wysypisko 251,499 m3
82 KNNR 4/1411/3
Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20 cm - /podspka piaskowa gr. 20 cm pod rury/
Dn125 0,2*1,10%40,9 = 8,998000
Dn100 0,2*1,05*60,1 = 12,621000
Dn80 0,2*0,97*81,7 = 15,849800
Dn65 0,2*0,93*117,3 = 21,817800
Dn50 0,2*0,85*225 = 38,250000
Dn40 0,2*0,72*76,6 = 11,030400
Dn32 0,2*0,72*20,9 = 3,009600
11,677 111,577 m3
83 KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15 cm - /zasypanie rur piaskiem na wysoko$é rur/
Dn125 (-2%(3,14*0,0625/4)+0,250*1,1)*40,9 = 7,234188
Dn100 (-2*(3,14*0,0506/4)+0,225*1,05)*60,1 = 9,424161
Dn80 (-2*(3,14*0,0324/4)+0,18*0,97)*81,7 = 10,108904
Dn65 (-2*(3,14*0,0256/4)+0,16*0,93)*117,3 = 12,739718
Dn50 (-2*(3,14*0,0196/4)+0,14*0,85)*225 = 19,851300
Dn40 (-2*(3,14*0,0156/4)+0,125*0,72)*76,6 = 5,017913
Dn32 (-2%(3,14*0,0156/4)+0,125%0,72)*20,9 = 1,369117
65,745 65,745 m3
84 KNNR 4/1411/3
Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, grubos¢ 20 cm - /zasypka piaskowa gr. 20 cm ponad rury/ 111,577 m3




Kiadki dla pieszych, na ramach - rozebranie

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé Krot. Jedn.
85 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy gazociggu ulozonego w ziemi - /oznaczenie trasy sieci cieptowniczej - podwojnie/ 1254,000 m
86 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi - /oznaczenie trasy sieci cieptowniczej - pojedynczo/ 627,000 m
87 KNR 201/230/1 o -
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglo$¢ do 10 m, grunt kategorii I-lll, spycharka
55 kW (75 KM) - fzasypywanie wykopu/
R=0,955 M=1,000 S=1,000
wykopy (607,15+109,2)-251,499 = 464,851000
: 464,851| 464,851 m3
88 KNNR 1/408/1
Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-/ 464,851 m3
89 KNP 01 1208-05.03
Wyréwnanie terenu z grubsza ze $cigciem wypukioéci do 30cm. Grunt odspojony kat.lIl - plantowanie terenu
(627-103) m x 4 mb (627-103)*4 = 2 096,000000
ziemia z cdktadu 524*3mb 524*3 = _1572,000000
3668 3 668 m2
90 KNP 01 1239-01.02
Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni ponad 250 m2 - sianie trawy 3 668,000 m2
91 KNR 219/218/1
Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurami dwudzielnymi AROT 160 - /zabezpieczenie istniejgcych kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych/
R=0,955 M=1,000 S=1,000 56,000 szt
92 KNR 225/416/2
Kladki dla pieszych, na ramach - budowa 2,000 m3
93 KNR 225/416/4 1 ) ‘
2,000 Im3

autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
ROBOTY MONTAZOWE SIECI

8 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznyc

94 KNR 220/216/6
Rurociagi z rur preizolowanych, Fi-139,7/250-mm, §cianki 3,6:mm - Dn125
R=0,955 M=1,000 S=1,000
rura 12mb - 5szt 12*5 60,000000

rura 6mb - 1szt 6*1 /6,000000
66,000

66,000

95 KNNR 4/2111/3
tuk preizolowany DN125, 90st., 1x1m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S= 1,000

6,000

szt

96 KNNR 4/2111/3
tuk preizolowany DN125, 70st., 1x1m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M= 1,000 S=1,000

2,000

szt

97 KNNR 4/2313/8
Tréjnik wznoény Dn125/Dn40 - odgatezienie prostopadte o diug. 1m , R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

odgafez

|98 KNNR 4/2313/7
Trojnik wznosny Dn125/Dn100 - odgatezienie prostopadie o diug. 1m , R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

odgatez

99 KNNR 4/2313/5
Tréjnik wzno$ny Dn125/Dn50 - odgatezienie prostopadte o dtug. 1m , R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

odgalez

100 KNNR 4/2313/7
Trojnik wznosny Dn125/Dn80 - odgalezienie prostopadte o diug. 1m , R=0,3 - analogia
R= 0,300 M=1,000 S= 1,000

2,000

odgatez

101 KNNR 4/2111/2
Zawor preizolowany Dn125, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

szt

102 KNNR 4/2306/2
Montaz muf sktadanych 2-czesciowych, 225/139.7 - /analogia mufa termokurczliwa DN125/D250, R=0/

R= 0,000 M=1,000 S=1,000

28,000

mufa

103 KNNR 4/2306/2
Montaz muf sktadanych 2-czesciowych, 225/139.7 - /analogia mufa redukcyjna termokurczliwa usieciowiona

radiacyjnie Dz250/225 + pianka + korki do wgrzania, R=0/
R=0,000 M=1,000 S=1,000

2,000

mufa

104 KNNR 4/2308/1
Mufa elektrooporowa Dz250 - analogia

4,000

mufa

105 KNNR 4/2017/12
Przejscia przez $ciany betonowe, $ciana grubosci 20-30-cm, rurocigg Fi-250-300-mm

2,000

szt

1068 KNNR 4/2306/2
Montaz muf sktadanych 2-czesciowych, 225/139.7 - /analogia zakoniczenie termokurczliwe Dz250, R=0/

R= 0,000 M=1,000 S=1,000

2,000

mufa

1107 KNR 220/216/4

Rurociggi z rur preizolowanych, Fi-114,3/225-mm, $cianki 3,6:mm - Dn100

R=0,955 M=1,000 S=1,000

rura 12mb - Bszt 12*6 72,000000

rura 6mb - 1szt 6*1 ~ 6,000000
78,000

I n

78,000

108 KNNR 4/2111/2
tuk preizolowany Dn100, 90st., 1x1m, R=0,3 - analogia

R=0,300 M=1,000 S= 1,000

10,000

szt
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109 KNNR 4/2111/2
tuk preizolowany Dn100, 80st., 1x1,5m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

4,000

szt

110 KNNR 4/2111/2
tuk preizolowany Dn100, 90st., 1x2m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

szt

111 KNNR 4/2111/2
tuk preizolowany Dn100, 20st., 1x1m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M= 1,000 S=1,000

2,000

szt

112 KNNR 4/2313/6
Tréjnik wznoény DN100/DN65 - odgatezienie prostopadte o diug. 1m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

odgatez

113 KNNR 4/2313/6
Trojnik wznosny DN100/DN100 - odgatezienie prostopadie o diug. 1m, R=0,3 - analogia
R= 0,300 M= 1,000 S=1,000

4,000

odgatez

114 KNNR 4/2111/2
Zawor preizolowany Dn100/225, L=1,5m, R=0,3 - analogia
R= 0,300 M=1,000 S=1,000

4,000

szt

115 KNNR 4/2111/2
Redukcja preizolowana DN100/DN50, R=0,3 - analogia

R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

szt

116 KNNR 4/2306/1
Montaz muf sktadanych 2-czesciowych, 200/114.3 - /analegia mufa termokurczliwa Dn100/D225, R=0/

R=0,000 M= 1,000 S=1,000

37,000

mufa

117 KNNR 4/2306/1

Montaz muf sktadanych 2-czesciowych, 200/114.3 - /analogia mufa redukeyjna termokurczliwa D225/D200,
R=0/

R= 0,000 M= 1,000 S=1,000

6,000

mufa

118 KNNR 4/2306/1
Montaz muf skiadanych 2-cze$ciowych, 200/114.3 - /analogia mufa redukcyjna termokurczliwa usieciowiona

radiacyjnie Dz225/180 + pianka + korki do wgrzania, R=0/
R= 0,000 M=1,000 S=1,000

2,000

mufa

119 KNNR 4/2306/1
Montaz muf sktadanych 2-czgsciowych, 200/114.3 - /analogia mufa redukcyjna termokurczliwa usieciowiona
radiacyjnie Dz250/225 + pianka + korki do wgrzania, R=0/
R= 0,000 M=1,000 S=1,000

2,000

mufa

120 KNNR 4/2308/1
Mufa elektrooporowa Dz200 - analogia

2,000

mufa

121 KNR 220/216/2

Rurociggi z rur preizolowanych, Fi-88,9/180-mm, $cianki 3,2:mm - Dn80
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

rura 12mb - 9szt 12*9

108,000000

108,000]

108,000

122 KNNR 4/2111/1
tuk preizolowany Dn80, 90st. 1x1m, R=0,3 - analogia
R= 0,300 M=1,000 S= 1,000

10,000

szt

123 KNNR 4/2111/1
tuk preizolowany Dn80, 90st. 1x1,5m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

8,000

szt

124 KNNR 4/2111/1
tuk preizolowany Dn80, 35st. 1x1m, R=0,3 - analogia
R= 0,300 M=1,000 S$=1,000

2,000

szt

125 KNNR 4/2313/3
Montaz odgalgzien teowych, 200/160-mm - /analogia tréjnik Dn80/Dn80 - odgalezienie prostopadie (diugosé
odgatezienia =1m) R=0,3/
R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

odgatez

126 KNNR 4/2313/2
Montaz odgatezien teowych, 200/140-mm- /analogia tréjnik Dn80/Dn50 - odgatezienie prostopadie (diugosé
odgatezienia =1m) R=0,3/
R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

odgatez

127 KNNR 4/2313/2
Montaz odgalezien teowych, 200/140-mm- /analogia trojnik Dn80/Dn40 - odgalezienie prostopadie (diugose
odgatezienia =1m) R=0,3/
R=0,300 M=1,000 S=1,000

6,000

odgatez |

128 KNNR 4/2305/5
Mufa termokurczliwa Dn80/D200, R=0 - analogia
R= 0,000 M=1,000 S=1,000

48,000

mufa

129 KNNR 4/2305/5
Mufa redukcyjna termokurczliwa usieciowiona radiacyjnie Dz200/160 + pianka + korki do wgrzania, R=0 -

analogia
R=0,000 M=1,000 S=1,000

4,000

mufa

130 KNNR 4/2305/5
Mufa redukcyjna termokurczliwa usieciowiona radiacyjnie Dz200/140 + pianka + korki do wgrzania, R=0 -

analogia
R=0,000 M=1,000 S= 1,000

2,000

mufa

131 KNR 220/215/12
Rurociggi z rur preizolowanych, Fi-76,1/160-mm, $cianki 2,9-mm - Dné5
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
rura 12mb- 13szt 12*13

156,000000
156,000

156,000
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132 KNNR 4/2309/3
tuk preizolowany Dn65, 90st. 1x1m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S$=1,000

22,000

kolano

133 KNNR 4/2309/3
tuk preizolowany Dn65, 90st. 1x1,5m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

8,000

kolano

(134 KNNR 4/2309/3
tuk preizolowany Dn6é5, 35st. 1x1m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

kolano

135 KNNR 4/2309/3
tuk preizolowany Dné5, 65st. 1x1m, R=0,3 - analogia
R= 0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

kolano

136 KNNR 4/2312/8
Montaz odgatezieri teowych, 160/140-mm - /analogia- trojnik wznosny Dn65/Dn40 (diug. odgat.=1m), R=0,3/

R= 0,300 M=1,000 S= 1,000

4,000

odgatez

137 KNNR 4/2312/8
Montaz odgatezien teowych, 160/140-mm - /analogia- tréjnik wznosny Dn65/Dn50 (diug. odgat.=1m), R=0,3/
R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

138 KNNR 4/2312/8
Montaz odgatezien teowych, 160/140-mm - /analogia- tréjnik wznosny Dn65/Dn65 (diug. odgat.=1m), R=0,3/

R= 0,300 M= 1,000 S=1,000

2,000

odgatez

139 KNNR 4/2309/3
Zawor preizolowany Dn65, L=1,5m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000]

kolano

140 KNNR 4/2305/5
Mufa termokurczliwa D160 usieciowiona radiacyjnie + pianka + korki do wgrzania, R=0 - analogia
R= 0,000 M=1,000 S=1,000

68,000

mufa

1141 KNNR 4/2305/5
Mufa redukcyjna termokurczliwa D160/140 usieciowiona radiacyjnie + pianka + korki do wgrzania, R=0 -

analogia
R= 0,000 M=1,000 S=1,000

10,000

mufa

142 KNNR 4/2305/5

Mufa redukeyjna termokurczliwa D160/200 usieciowiona radiacyjnie + pianka + korki do wgrzania, R=0 -
analogia

R= 0,000 M=1,000 S=1,000

2,000

mufa

143 KNR 220/215/10
Rurociagi z rur preizolowanych, Fi-60,3/140-mm, §cianki 2,9-mm - Dn50
R=0,955 M=1,000 S=1,000
rura 12mb - 28szt 12*28
rura 6mb - 1szt 6*1

336,000000
6,000000
342,000

nou

342,000

144 KNNR 4/2309/3
tuk preizolowany Dn50, 90st. 1x1m, R=0,3 - analogia
R= 0,300 M=1,000 S= 1,000

23,000

kolano

145 KNNR 4/2309/3
tuk preizolowany Dn50, 90st. 1x1,5m, R=0,3 - analogia
R= 0,300 M=1,000 S=1,000

4,000

kolano

146 KNNR 4/2309/3
tuk preizolowany Dn50, 90st. 1x2m, R=0,3 - analogia
R= 0,300 M=1,000 S=1,000

1,000

kolano

147 KNNR 4/2309/3
tuk preizolowany Dn50, 30st. 1x1m, R=0,3 - analogia
R= 0,300 M= 1,000 S= 1,000

2,000

kolano

148 KNNR 4/2309/3
tuk preizolowany Dn50, 40st. 1x1m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

kolano

149 KNNR 4/2309/3
tuk preizolowany Dn50, 55st. 1x1m, R=0,3 - analogia
R= 0,300 M=1,000 S= 1,000

4,000

kolano

150 KNNR 4/2312/6
Montaz odgatezier teowych, 140/125-mm - fanalogia- tréjnik wzno$ny Dn50/Dn32 (dtug. odgat.=1m),
R=0,3/
R=0,300 M=1,000 S= 1,000

2,000

odgatez

151 KNNR 4/2312/6
Montaz odgatezien teowych, 140/125-mm - /analogia- trojnik wznosny Dn50/Dn40 (diug. odgai.=1m),
R=0,3/
R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

odgate?

1562 KNNR 4/2312/6
Montaz odgatezier teowych, 140/125-mm - fanalogia- tréjnik wzno$ny Dn50/Dn50 (diug. odgat.=1m),
R=0,3/
R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

odgatez

153 KNNR 4/2309/3
Zawdr preizolowany Dn50/D140, L=1,5m, R=0,3 - analogia
R= 0,300 M=1,000 S=1,000

14,000

154 KNNR 4/2309/3
Zawodr preizolowany Dn50/D140,L=1,2m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S= 1,000

2,000

kolano

1565 KNNR 4/2305/4
Montaz muf sktadanych 2-czesciowych, 140/76,1-mm, R=0

101,000

mufa

odgatez

kolano
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156 KNNR 4/2305/4
Montaz muf skiadanych 2-czesciowych, 140/76,1-mm - analogia mufa redukcyjna termokurczliwa
usieciowiona radiacyjnie D140/D125 + pianka + korki do wgrzania, R=0
R=0,000 M= 1,000 S=1,000

14,000

mufa

157 KNNR 4/2308/1
Mufa elektrooporowa D140 - analogia, R,5=0,5
R=0,500 M=1,000 S=0,500

1,000

mufa

158 KNNR 4/2017/14
Przejscia przez $ciany betonowe, $ciana grubosci 30-40 cm, rurocigg Fi 65-125 mm - DN50/140

16,000

szt

159 KNNR 4/2305/4
Montaz muf sktadanych 2-czesciowych, 140/76,1-mm - analogia zakonczenie termokurczliwe D140, R=0

R= 0,000 M= 1,000 S=1,000

16,000

mufa

160 KNR 220/215/8
Rurociagi z rur preizolowanych, Fi-48,3/125-mm, $cianki 2,6-mm - Dn40
R=0,955 M=1,000 S=1,000
rura 12mb-8szt 12*8
rura 6mb-1szt 6*1

96,000000
6,000000
102,000

nn

102,000

161 KNNR 4/2309/3
tuk preizolowany Dn40, 90st. 1x1m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

4,000

kolano

162 KNNR 4/2309/3
tuk preizolowany Dn40, 50st. 1x1m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

kolano

163 KNNR 4/2309/3
Zawor preizolowany Dn40/D125, L=1,2m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

8,000

kolano

.4 KNNR 4/2309/3
Zawor preizolowany Dn40/D125, L=1,5m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S= 1,000

8,000

kolano

1165 KNNR 4/2305/2
Mufa termokurczliwa Dn40/D125, R=0 - analogia
R= 0,000 M=1,000 S=1,000

40,000

mufa

166 KNNR 4/2308/1
Mufa elektrooporowa D125 - analogia, R,5=0,5
R=0,500 M=1,000 S=0,500

2,000

mufa

167 KNNR 4/2017/14
Przejscia przez $ciany betonowe, $ciana grubosci 30-40 cm, rurociag Fi 65-125 mm - Dn40/125

16,000

szt

168 KNNR 4/2305/2
Zakonczenie termokurczliwe Dn40/D125, R=0 - analogia
R=0,000 M=1,000 S=1,000

16,000

mufa

169 KNR 220/215/6
Rurociggi z rur preizolowanych, Fi-42,4/125-mm, §cianki 2,6-mm - Dn32
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Rura 12mb - 1szt 12*1
Rura 6mb - 1szt 6*1

12,000000
6,000000
18,000

nu

18,000

170 KNNR 4/2308/3
tuk preizolowany DN32/125, 90st. 1x1m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

2,000

kolano

‘71 KNNR 4/2309/3
tuk preizolowany DN32/125, S0st. 1x2m, R=0,3 - analogia
R=0,300 M=1,000 S=1,000

6,000

kolano

172 KNNR 4/2309/3
Zawdr preizolowany odcinajgcy Dn32/125, L=1,5m, R=0,3 - analogia
R= 0,300 M=1,000 S=1,000

4,000

kolano

173 KNNR 4/2305/2
Mufa termokurczliwa Dn32/D125, R=0 - analogia
R=0,000 M=1,000 S=1,000

18,000

mufa

174 KNNR 4/2017/14
Przejscia przez $ciany betonowe, $ciana gruboéci 30-40 cm, rurocigg Fi 65-125 mm - Dn32/125

4,000

szt

175 KNNR 4/2305/2
Zakonczenie termokurczliwe Dn32/D125, R=0 - analogia
R=0,000 M=1,000 S=1,000

4,000

mufa

176 KNR 709/2114/1
Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fi do 57.0/4.5-mm - zwezka stalowa DN50/DN32

2,000

szt

177 KNR 709/2114/1
Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi do 57.0/4.5-mm - zwezka stalowa DN50/DN40

2,000

szt

178 KNR 709/2114/5
Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fi do 88.9/4.0-mm - zwezka stalowa DNE65/DN50

10,000

szt

179 KNR 709/2114/5
Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fido 88.9/4.0-mm - zwezka stalowa DN80/DN50

2,000

szt

180 KNR 709/2114/5
Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fido 88.9/4.0-mm - zwezka stalowa DN80/DNG5

4,000

szt

181 KNR 709/2115/1
Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fido 133.0/4.0-mm - zwezka stalowa DN100/DN65

6,000

szt

182 KNR 709/2115/1
Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi do 133.0/4.0-mm - zwezka stalowa DN100/DN80

2,000

szt

183 KNR 709/2115/1
Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fido 133.0/4.0-mm - zwezka stalowa DN125/DN100

2,000

szt
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184 KNR 709/2116/1
Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fido 159.0/6.3-mm - zwezka stalowa DN150/DN100 2,000 szt
185 KNR 709/2116/1
Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fido 159.0/6.3-mm - zwezka stalowa DN150/DN125 6,000 szt
186 KNR 709/2114/1
Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fido 57.0/4.5-mm - kolano hamburskie Dz42,4x2,6mm 2,000 szt
187 KNR 709/2114/1
Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fido 57.0/4.5-mm - kolano hamburskie Dz48,3x2,6mm 16,000 szt
188 KNR 709/2114/5
Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi do 88.9/4.0-mm - kelano hamburskie Dz60,3x2,9mm 16,000 szt
189 KNR 709/2114/5 B
Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fi do 88.9/4.0-mm - kolano hamburskie Dz76,1x2,9mm 4,000 szt
190 Kalkulacja indywidualna .
Kalkulacja indywidualna - dostawa i mentaz poduszek kompensacyjnych 354,000 szt
191 KNR 709/224/1 a
Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- | $redniostopowych, speiny badane
radiologicznie, Fi do 159.0/8.0-mm - Dn150
zwezki stalowe 2+6 = 8,000000|
| 8,000 8,000 zlgcze
192 KNR 709/223/5
Spawanie reczne w osfonie argonu metoda TIG stali nisko- i sredniostopowych, spoiny badane
radiologicznie, Fi do 133.0/6.3-mm - Dn125
mufa 28+2+4 = 34,000000
end cap 2 = 2,000000
zwezki 6 = 6,000000
42,000, 42,000 ztgcze
193 KNR 709/223/5
Spawanie reczne w osfonie argonu metodg TIG stali nisko- i sredniostopowych, spoiny badane
radiologicznie, Fido 133.0/6.3-mm - Dn100
mufa 37+6+2+2+2 = 49,000000
zwezki 4 = 4,000000,
- 53,000 53,000 zlgcze
194 KNR 709/223/1
Spawanie reczne w osfonie argonu metoda TIG stali nisko- i sredniostopowych, spoiny badane
radiologicznie, Fi do 88.9/4.0 mm - Dn80
mufy 48+4+42 = 54,000000
zwezki 2 = 2,000000
56,000 56,000 zlgcze
185 KNR 709/223/1
Spawanie reczne w osfonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych, spoiny badane
radiologicznie, Fi do 88.9/4.0 mm - Dn65
Mufa 68+10+2 = 80,000000
kolano hamburskie 4 = 4,000000
zawory w budynku 4 = 4,000000
zwezki 10 = 10,000000
B 98,000, 98,000 zlgcze
196 KNR 709/223/1
Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali niske- | $redniostopowych, spoiny badane
radiologicznie, Fido 88.9/4.0 mm - Dn50
mufa 101+14+1 = 116,000000
zawory w budynkach 16 = 16,000000
kolano hamburskie 16 = 16,000000
zwezki 12 = 12,000000
i 160,000/ 160,000 zigcze
197 KNR 709/222/5
Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych, spoiny badane
radiologicznie, Fi do 57.0/4.5 mm - Dn40
mufa 4042 = 42,000000
zawory w budynkach 16 = 16,000000
kolano hamburskie 16 = 16,000000
zwezki 2 = ~2,000000
76,00 76,00 zigcze
198 KNR 709/222/3
Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopowych, spoiny badane
radiologicznie, Fi do 42.4/4.5-mm - Dn32
mufa 18 = 18,000000
zawory w budynkach 4 = 4,000000
kolano hamburskie 2 = 2,000000
zwezki 2 = 2,000000
26,00 26,00 zlacze
199
200 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - badanie ultradZzwiekowe spawu Dn150 8,000 zlgcze
201 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - badanie ultradZzwiekowe spawu Dn125 42,000 zigcze
202 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - badanie ultradzwiekowe spawu Dn100 53,000 zigcze
203 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywiduaina - badanie ultradZwiekowe spawu Dn80 56,000 zlgcze
204 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - badanie ultradzwigkowe spawu Dn65 98,000 ztacze



















