Przedmiar robot

Poprawa efektywnosci dystrybucji ciepta poprzez budowe preizolowanej sieci cieptowniczej i
likwidacje niskoparametrowej sieci cieptowniczej z SWC Zacisze w Jaworznie - roboty likwidacyjne.

Budowa: Poprawa efektywnosci dystrybucji ciepta poprzez budowe preizolowanej sieci cieptowniczej i likwidacje
niskoparametrowej sieci cieplowniczej z SWC Zacisze w Jaworznie - roboty likwidacyjne.
Obiekt: Sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa - roboty likwidacyjne
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Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét l llosé {Krot.‘

Jedn.

1

Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy )
DEMONTAZ SIECI KANALOWYCH NA WEJSCIACH DO BUDYNKOW

-

KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokoséci 0,8-2,5 m o écianach pionowych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu [lI-IV - fodkopanie kanatow sieci cieptowniczych przy budynkach/

19 miejsc 19*(2,5*2,0*0,8) = 76,000000
76,000 76,000 1/m3
2 KNNR 4/2007/3
Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe, typu TB-304, dla rurociggéw Dn 150-mm - /demontaz kanatu Dn150/
[R=0,3; M=0, 5=0,3]
R=0,300 M=0,000 S$S=0,300
Dn150 2*1 = ~.2,000000|
2 2 szt
3 KNNR 4/2007/1
Prefabrykowane tupiny kanalowe zelbetowe, dla rurociggéw Dn 32-80 mm, tupiny TB-301 - /demontaz kanatu
Dn80, Dn65, Dn50/ [R=0,3; M=0, $=0,3]
R= 0,300 M=0,000 S=0,300
Dn80 4*1 = 4,000000
Dn65 6*1 = 6,000000
Dn50 el = 7,000000
17 17 szt
4 KNR 216/614/2
Wzmocnienie izolacji siatkg, siatka tkana, rurociag ponad Fi-89-mm - Dn150 /demontaz [R=0,3; M=0; 5=0,3}/
R=0,300 M=0,000 S=0,300
Dn150 0,814 = 3,240000
3,240 3,240 m2
5 KNR 216/614/1
Wzmocnienie izolacji siatka, siatka tkana, rurocigg do Fi 89 mm - Dn80, Dn65, Dn50, Dn40, Dn32, Dn25
/demontaz [R=0,3; M=0; S=0,3)/
R=0,300 M=0,000 S=0,300
Dn80 0,59*11 = 6,490000
DnB5 0,53*23 = 12,190000
Dn50 0,49*21 = 10,290000
Dn40 0,47*6 = 2,820000
Dn32 0,43%4 = 1,720000
Dn25 0,41*1 = 0.410000
33,920 33,920 m2
6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie izolacji termicznej z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
(3,24+33,920)*0,05 = 1,858000
1,858 1,858 m3
7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie izolacji termicznej z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,858(15,00{m3
8 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - przyjecie izolacji termicznej na wysypisko
0,08*1,858 = 0,148640
B 0,149| 0,149 t
9 KNR 404/704/5
Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowego, Fi 139-193 mm - /Dn150/ 4,000 m
10 KNR 404/704/3
Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowego, Fi 89-108 mm - /Dn80/
R=0,955 M=1,000 S=1,000 11,000 m
11 KNR 404/704/2
Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowego, Fi 76 i 83 mm - /Dn65/
R=0,955 M=1,000 S=1,000 23,000 m
12 KNR 404/704/1
Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowego, Fi do 70 mm - /Dn50, Dn40,
Dn32, Dn25/
Dn50 21 = 21,000000
Dn40 6 = 6,000000
Dn32 4 = 4,000000
Dn25 1 = 1,000000
32,000| 32,000 m
13 KNRW 220/113/13
Przejscia przez ciany betonowe o gr. OD 30-40 cm dla rurociggow cieplnych zasilajgcych lub powrot. z rur
stalowych o $rednicach nom. od 32-50 mm - demontaz R,§=0,5
R=0,500 M=1,000 S=0,500
Dn50 21 = 21,000000
Dn40 6 = 6,000000
Dn32 4 = 4,000000
Dn25 1 = 1,000000
32,000] 32,000 przejaz




Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé |Krot. Jedn.
14 KNRW 220/113/14
Przejécia przez ciany betonowe o gr. OD 30-40 cm dla rurociggow cieplnych zasilajgcych lub powrot. z rur
stalowych o $rednicach nom. od 65-125 mm - demontaz R,S=0,5
R=0,500 M= 1,000 $=0,500
Dn80 11 = 11,000000
Dné5 23 = 23,000000
34,000/ 34,000 przejaz
15 KNRW 220/113/15
Przejécia przez $ciany betonowe o gr. OD 30-40 cm dla rurociggow cieplnych zasilajgcych lub powrot. z rur
stalowych o $rednicach nom. od 150-200 mm - demontaz R,5=0,5
R=0,500 M=1,000 S=0,500
Dn150 4 = 4,000000
4,000/ 4,000 przejaz
16 KNR 404/1107/3 (1)
Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym, samochod do 5-t
Dn150 4*0,01715 = 0,068600
Dn80 11*0,00838 = 0,092180
Dn65 23*0,00689 = 0,158470
Dn40 6*0,00335 = 0,020100
Dn32 4*0,00291 = 0,011640
Dn25 1*0,00227 = 0,002270
0,353 0,353 t
17 KNR 404/1107/4 (1)
Wywoéz ziomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, nakigdy uzupetniajace za
kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegto$ci ponad 1-km, samochéd do 5-t 0,353 4t
KNNR 2/701/7
Scianki dzialowe, z pytek z betonu komérkowego, grubos¢ 12 cm - /zamurowanie otworow po demontaz przejsé/
25 otworéw 1*25 = 25,000000
25,000] 25,000 m2
19 KNNR 4/1513/3 )
Izolacje powiokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza
warstwa
251 = 25,000000
25,000| 25,000 m2
20 KNNR 4/1513/4
Izolacje powiokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, kolejna
warstwa 25,000 m2
21 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport samochodem
samowyladowczym na odlegtosé 1 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
tupiny zelbetowe typu "t" 19*(0,5%(3*3,14*0,47*0,06)) = 2,523618
2,524 2,524 m3
22 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, nakiady uzupeiniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu - 15km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2,524{15,00)m3
23 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidulana - przyjecie gruzu na wysypisko
2,524*2 = 5,048000
: 5 5 t
24 KNR 201/320/4 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu I-11,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m 76,000 m3

2 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
DEMONTAZ SIECI PREIZOLOWANYCH NA WEJSCIACH DO BUDYNKOW

25 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu Ill-IV - /odkopanie preizolowanych rur przy budynkach/

12 miejsc 12*(1,5*1,5%0,8) = 21,600000

21,600

21,600 1|m3

26 KNR 220/216/7
Rurociggi z rur preizolowanych, Fi-168,3/250-mm, $cianki 4,0-mm - demontaz Dn150, M=0

R=0,955 M=0,000 S=1,000

4,000 m

27 KNR 220/216/4
Rurociagi z rur preizolowanych, Fi-114,3/225-mm, $cianki 3,6:mm - demontaz Dn100, M=0

R=0,955 M=0,000 S=1,000

8,000 m

28 KNR 220/216/2
Rurociggi z rur preizolowanych, Fi-88,9/180-mm, cianki 3,2:mm - dementaz Dn80, M=0

R=0,955 M=0,000 S=1,000

8,000 m

29 KNR 220/215/12
Rurociggi z rur preizolowanych, Fi-76,1/160-mm, $cianki 2,9-mm - demontaz Dn65, M=0

R=0,955 M=0,000 S=1,000

18,000 m

30 KNR 220/215/10
Rurociagi z rur preizolowanych, Fi-60,3/140-mm, $cianki 2,9:mm - demontaz Dn50, M=0

R=0,955 M=0,000 S=1,000

1,000 m

31 KNR 220/215/8
Rurociggi z rur preizolowanych, Fi-48,3/125-mm, $cianki 2,6:mm - demontaz Dn40, M=0

R=0,955 M=0,000 S=1,000

4,000 m




Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robot llosé |Krot. Jedn.
32 KNR 220/215/6
Rurociggi z rur preizolowanych, Fi-42,4/125-mm, cianki 2,6-mm - demontaz Dn32, M=0
R=0,955 M=0,000 S=1,000 1,000 m
33 KNR 404/1107/3 (1)
Wywoz ziomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym, samochod do 5-t - wywoz zdemontowanych rur preizolowanych
Dn150 4*0,043 = 0,172000
Dn100 8*0,024 = 0,192000
Dn80 8*0,016 = 0,128000
Dn65 180,012 = 0,216000
Dn50 1*0,0085 = 0,008500
Dn40 4*0,006 = 0,024000
Dn32 1*0,0055 = 0,005500
| 0,746| 0,746 t
34 KNR 404/1107/4 (1)
Wywoz ziomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegio$¢ do 1-km, nakigdy uzupeiniajgce za
kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtoéci ponad 1-km, samochéd do 5-t 0,746 4\t
35 KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach, otwory do 0,1-m2, gleboko$¢ ponad 10-cm - zabetonowanie
otworéw po CO, CWU i cyrkulacji
12 przejs¢ przez sciany dla 4 rur 12*4 = 48,000000
48,000 48,000 szt
36 KNNR 4/1513/3
Izolacje powtokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza
warstwa
12*1 = 12,000000
| 12,000{ 12,000 m2
37 KNNR 4/1513/4
Izolacje powlokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, kolejna
warstwa 12,000 m2
38 KNR 201/320/4 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu I-1,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m _ o 21,600 m3
3 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
DEMONTAZ SIECI KANALOWYCH
39 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu IlI-IV - /odkopanie sieci kanatowych/
Dn150 - 76,5mb 76*1,5*0,8 = 91,200000
Dn80 - 2mb 2*1,5%0,8 = 2,400000
Dn65 - 19mb 19%1,5*0,8 = 22,800000
Dn50 - 48mb 48*1,5*0,8 = 57,600000
174,000| 174,000 1|m3
40 KNNR 4/2007/3
Prefabrykowane fupiny kanatowe zelbetowe, typu TB-304, dla rurociggéw Dn 150-mm - /demontaz kanatu
Dn150/ [R=0,3; M=0, S=0,3]
R=0,300 M=0,000 S=0,300
Dn150 76,5/1,08 = 70,833333
71 71 szt
41 KNNR 4/2007/1
Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe, dla rurociggéw Dn 32-80 mm, tupiny TB-301 - /demontaz kanaiu
Dn80, Dn65, Dn50/ [R=0,3; M=0, S=0,3]
R=0,300 M=0,000 S=0,300
Dn80 - 2mb 210,66 = 3,030303
Dn65 - 19mb 19/0,66 = 28,787879
Dn50 - 48mb 48/0,66 = 72,727273
105 105 szt
42 KNR 216/614/2
Wzmocnienie izolacji siatka, siatka tkana, rurocigg ponad Fi-89-mm - Dn150 /demontaz [R=0,3; M=0; S=0,3)/
R=0,300 M=0,000 S=0,300
Dn150-76,5mb 0,81*76,5*2 = 123,930000
123,930 123,930 m2
43 KNR 216/614/1
Wzmocnienie izolacji siatka, siatka tkana, rurocigg do Fi 89 mm - Dn80, Dn65, Dn50, Dn40, Dn32, Dn25
/demontaz [R=0,3; M=0; S=0,3)/
R=0,300 M=0,000 S=0,300
2xDn80 - 2mb 0,59*(2*2) = 2,360000
2xDn65 - 19mb 0,53*(19*2) = 20,140000
2xDn50 - 48mm 0,49%(48*2) = 47,040000
69,540 69,540 m2
44 KNR 404/1103/4
Wywiezienie izolacji termicznej z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowyladowczym na odleglosé 1 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
(123,93+69,54)*0,05 = 9,673500
9674 9674 m3
45 KNR 404/1103/5
Wywiezienie izolacji termicznej z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu
9,674/15,00 m3

R= 0,955 M=1,000 S=1,000




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llosé

Krot.

Jedn.

46 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - przyjecie izolacji termicznej na wysypisko
0,08*9,674

; 0,773920
0.774

0,774

47 KNR 404/704/5
Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowego, Fi 139-193 mm - /Dn150/

153,000

48 KNR 404/704/3
Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowego, Fi 89-108 mm - /Dn80/

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

4,000

49 KNR 404/704/2
Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowego, Fi 76 i 83 mm - /Dn65/
R=0,955 M=1,000 S=1,000

38,000

50 KNR 404/704/1
Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowego, Fido 70 mm - /Dn50/

96,000

5

put'y

KNR 404/1107/3 (1)
Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym, samochéd do 5-t

Dn150 153*0,01715
Dn80 4*0,00838
Dn65 38*0,00689
Dn50 96*0,00335

2,623950
0,033520
0,261820
0,321600

3,241

i nn

3,241

52 KNR 404/1107/4 (1)
Wywéz zlomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, nakigdy uzupetniajace za
kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegiosci ponad 1-km, samochéd do 5-t

3,241

53 KNNR 2/701/7
Scianki dziatowe, z pytek z betonu komorkowego, grubosé 12 cm - /zamurowanie otworéw po demontaz sieci
kanatowych/
17 otworéw 17 = 17,000000
17,000

17,000

m2

54 KNNR 4/1513/3
Izolacje powlokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, pierwsza

warstwa

17,000

m2

55 KNNR 4/1513/4
Izolacje powilokowe pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego na zimno, kolejna

warstwa

17,000

m2

56 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
tupiny zelbetowe typu "t." (174+71+105)*(0,5%(3*3,14*0,47*0,06)) = 46,487700
46,488

46,488

m3

57 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu - 15km
R=0,855 M=1,000 S=1,000

46,488

15,00

m3

58 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidulana - przyjecie gruzu na wysypisko
46,4882 = 92,976000
93

93

~7 KNR 201/320/4 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu I-11,

szeroko$é wykopu 0.8-1.5'm

174,000

m3

4 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
DEMONTAZ SIECI PREIZOLOWANYCH

60 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z rgcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
glebokosci do 1,5 m, kategeria gruntu IlI-IV - /odkopanie sieci preizolowanych/
50mb 50*1,5*0,8 = 60,000000
60,000

60,000

m3

61 KNR 220/216/7
Rurociagi z rur preizolowanych, Fi-168,3/250-mm, $cianki 4,0-mm - demontaz Dn150, M=0
R=0,955 M=0,000 S=1,000

56,000

62 KNR 220/216/4
Rurociggi z rur preizolowanych, Fi-114,3/225-mm, $cianki 3,6:-mm - demontaz Dn100, M=0

R= 0,955 M=0,000 $=1,000

12,000

63 KNR 220/216/2
Rurociggi z rur preizolowanych, Fi-88,9/180-mm, scianki 3,2:-mm - demontaz Dn80, M=0

R=0,955 M=0,000 S=1,000

19,000

64 KNR 220/215/12
Rurociggi z rur preizolowanych, Fi-76,1/160-mm, $cianki 2,9-mm - demontaz Dn65, M=0
R=0,955 M=0,000 S=1,000

41,000

65 KNR 220/215/8
Rurociggi z rur preizolowanych, Fi-48,3/125-mm, $cianki 2,6-mm - demontaz Dn40, M=0

R=0,955 M=0,000 S=1,000

28,000




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llos¢ |Krot. Jedn.
66 KNR 404/1107/3 (1)
Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtoé¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym, samochéd do 5-t - wywoz zdemontowanych rur preizolowanych
Dn150 56*0,043 = 2,408000
Dn100 120,024 = 0,288000
Dn80 19*0,016 = 0,304000
DnB5 41*0,012 = 0,492000
Dn40 28*0,0086 = 0,168000
3,660, 3,660 t
67 KNR 404/1107/4 (1)
Wywéz zitomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, nakigdy uzupetniajgce za
kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci penad 1-km, samochéd do 5-t 3,660 4t
68 KNR 201/320/4 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych, gteboko$é do 3.0-m, kategoria gruntu |-l
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm 60,000 m3
5 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
DEMONTAZ PRZYLACZY W BUDYNKACH
69 KNR 216/614/2
Wzmocnienie izolacji siatka, siatka tkana, rurocigg ponad Fi-89-mm - Dn150, Dn100 /demontaz [R=0,3; M=0;
S$=0,3)
R=0,300 M=0,000 S=0,300
Dn150 0,81*15 = 12,150000
Dn100 0,69%15 = 10,350000
22,500| 22,500 m2
70 KNR 216/614/1
Wzmocnienie izolacji siatka, siatka tkana, rurociag do Fi 89 mm - Dn80, Dn65, Dn50, Dn40, Dn32, Dn25
/demontaz [R=0,3; M=0; S=0,3)/
R=0,300 M=0,000 S=0,300
Dn80 0,59*50 = 29,500000
Dn65 0,53*92,5 = 49,025000
Dn50 0,49*55 = 26,950000
Dn40 0,47*22,5 = 10,575000
Dn32 0,43*12,5 = 5,375000
Dn25 0,41*2,5 = 1,025000
122,450| 122,450 m2
71 KNR 404/1103/4 i
Wywiezienie izolacji termicznej z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
(22,5+122,45)*0,05 = 7,247500
7,248 7,248 m3
72 KNR 404/1103/5
Wywiezienie izolacji termicznej z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakiady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 7,248(15,00/ m3
73 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - przyjecie izolacji termicznej na wysypisko
0,08*7,248 = 0,579840
0,580 0,580 t
74 KNR 404/704/5
Demontaz przewodoéw z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowego, Fi 139-193 mm - /Dn150/ 15,000 m
75 KNR 404/704/4
Demontaz przewoddw z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowego, Fi 114-133 mm - /Dn100/ 15,000 m
76 KNR 404/704/3
Demontaz przewocddw z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowego, Fi 89-108 mm - /Dn80/
R=0,955 M=1,000 S=1,000 50,000 m
77 KNR 404/704/2
Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu przy uzyciu painika tlenowego, Fi 76 i 83 mm - /Dn65/
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 92,500 m
78 KNR 404/704/1
Demontaz przewodéw z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowego, Fi do 70 mm - /Dn50, Dn40,
Dn32, Dn25/
Dn50 55 = 55,000000
Dn40 22,5 = 22,500000
Dn32 12,5 = 12,500000
Dn25 2,5 = 2,500000
92,500| 92,500 m
79 KNR 404/1107/3 (1)
Wywoéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na edlegtos¢ do 1-km, z zaladunkiem i wytadunkiem
mechanicznym, samochod do 5-t
Dn150 15*0,01715 = 0,257250
Dn100 15*0,00983 = 0,147450
Dn80 50*0,00838 = 0,419000
Dn65 92,5*0,00689 = 0,637325
Dn50 55*0,00541 = 0,297550
Dn40 22,5%0,00335 = 0,075375
Dn32 12,5*0,00291 = 0,036375
Dn25 2,5%0,00227 = 0,005675
1,876 1,876 t




Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llo§é |Krot. Jedn.
80 KNR 404/1107/4 (1)
Wywoz ziomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegio$¢ do 1-km, nakigdy uzupetniajace za
kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegto$ci ponad 1-km, samochéd do 5-t 1,876 41t
6 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
LIKWIDACJA KOMOR CIEPLOWNICZYCH
81 KNNR 4/227/4
Wihaz kanatowy zeliwny, okragly typu lekkiego - demontaz istniejgcych wiazéw zeliwnych R=0,3, M=0
R= 0,300 M=0,000 S=1,000 2,000 1|szt
82 KNR 404/1107/3 (1)
Wywoz zdemontowanych wlazéw na magazyn SCE Jaworzno lll, samochodem skrzyniowym na odleglosé do
1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochéd do 5-t
2szt. wiazu zeliwnego 0,1108*2 = 0,221600
0,222 0,222 t
83 KNR 404/1107/4 (1)
Wywoéz zdemontowanych wiazéw na magazyn SCE Jaworzno lll, samochodem skrzyniowym na odleglosé do
1-km, nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegio$ci ponad 1-km - dalszy 1km 0,222 10t
84 KNR 216/614/2
Wzmocnienie izolacji siatka, siatka tkana, rurocigg ponad Fi-89-mm - Dn150 /demontaz [R=0,3; M=0; $=0,3)/
R=0,300 M=0,000 S=0,300
Dn150 0,81*8 = 6,480000
6,480 6,480 m2
85 KNR 404/1103/4
Wywiezienie izolacji termicznej z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegios¢ 1 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000
6,480*0,05 = 0,324000
0,324 0,324 m3
oo KNR 404/1103/5
Wywiezienie izolacji termicznej z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, naktady
uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu
R= 0,955 M=1,000 S=1,000 0,324/15,00m3
87 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - przyjecie izolacji termicznej na wysypisko
0,08*0,324 = 0,025920
0,026 0,026 t
88 KNR 404/704/5
Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tienowego, Fi 139-193 mm - /Dn150/ 8,000 m
89 KNR 404/1107/3 (1)
Wywéz ziomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym, samochéd do 5-t
Dn150 8*0,01715 = 0,137200
0,137| 0,137 t
90 KNR 404/1107/4 (1)
Wywéz zlomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, nakigdy uzupetniajace za
kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd do 5-t 0,137 4t
91 KNNR 2/701/7
Scianki dziatowe, z pytek z betonu komérkowego, grubo$é 12 cm - /zamurowanie otworéw technologicznych/
4 otwory ((3,14*0,3364)/2)/2*4 = 1,056296
1,056] 1,056 m2
92 KNR 401/108/6
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Ill - /{dowdz ziemi do zasypania komér
cieptowniczych/
Komora WP 1,54 5% = 2,250000
komora NP 2,5%2*1 = 5,000000
7,250) 7,250 m3
93 KNR 201/320/4 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych, glebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu I-Il,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m - analogia reczne zasypanie komér cieplowniczych 7.250 m3
94 KNR 401/206/4
Zabetonowanie otworow w stropach i scianach, otwory do 0,2-m2, glebokos¢ ponad 10-cm - /zabetonowanie
otworow po wiazach/ 2,000/ 1,8!szt
7 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
WEZLY CIEPLNE W BUDYNKACH ZA1-ZA20
95 KNRW 402/423/5
Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kofnierzowego, Fi-100-125-mm - Dn100_ztom R,S$=0,5
R=0,500 M=1,000 S=0,500
ZA20 2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
96 KNRW 402/423/4
Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego, Fi-65-80-mm - Dn80_zlom R,S$=0,5
R=0,500 M=1,000 S=0,500
ZA1 2 = 2,000000|
2,000] 2,000 szt
97 KNRW 402/423/4
Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kolnierzowego, Fi-65-80-mm - Dn65_zlom R,S=0,5
R=0,500 M=1,000 S=0,500
ZA2 2 = 2,000000
ZA3 2 = 2,000000
Za19 2 = 2,000000
6,000 6,000 szt




Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llosé | Krot. Jedn.
98 KNRW 402/423/3
Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego koinierzowego, Fi-40-50-mm - Dn50_ziom R,5=0,5
R=0,500 M=1,000 S=0,500
ZA15 2 = 2,000000
ZA17 2 = 2,000000
ZA18 2 = 2,000000
6,000{ 6,000 szt
99 KNRW 402/423/3
Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego, Fi-40-50-mm - Dn40_ziom R,$=0,5
R=0,500 M= 1,000 S=0,500
ZA16 2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
100 KNRW 402/512/6
Demontaz zaworu gwintowanego, przelotowy, Fi-65-mm - Dn65_ziom R,5=0,5
R= 0,500 M=1,000 S=0,500
ZA2 1 = 1,000000
ZA3 1 = 1,000000
ZA5 4 = 4,000000
ZAB 2 = 2,000000
ZA7 3 = 3,000000
ZA8 7 = 7,000000
ZA9 3 = 3,000000
21,000, 21,000 szt
101 KNRW 402/142/3
Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego, Fi-40-50-mm - Dn50_ziem R,5=0,5
R= 0,500 M=1,000 S=0,500
ZA1 1 = 1,000000
ZA4 4 = 4,000000
ZA5 1 = 1,000000
ZA10 4 = 4,000000
ZA1 3 = 3,000000
ZA12 3 = 3,000000
ZA14 3 = 3,000000
ZA15 1 = 1,000000
ZA16 1 = 1,000000
ZA17 1 = 1,000000
ZA18 1 = 1,000000
ZA19 1 = 1,000000
| 24,000| 24,000 szt
102 KNRW 402/142/3 N
Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego, Fi-40-50-mm - Dn40_ztom R,S=0,5
R= 0,500 M=1,000 S=0,500
ZA1 1 = 1,000000
ZA2 1 = 1,000000
ZA3 1 = 1,000000
ZA13 4 = 4,000000
ZA14 1 =_ 1,000000
8,000{ 8,000 szt
103 KNRW 402/512/4
Demontaz zaworu gwintowanego, przelotowy, Fi-25-32-mm - Dn32_ztom R,8=0,5
R= 0,500 M=1,000 S=0,500
ZA4 1 = 1,000000
ZAB6 1 = 1,000000
ZA10 1 = 1,000000
ZA15 1 = 1,000000
ZA16 1 = 1,000000
ZA18 1 = 1,000000
6,000, 6,000 szt
104 KNRW 402/512/4
Demontaz zaworu gwintowanego, przelotowy, Fi-25-32:-mm - Dn25_ziom R,5=0,5
R= 0,500 M=1,000 S=0,500
ZA11 1 = 1,000000
ZA12 1 = 1,000000
ZA17 1 = 1,000000
ZA19 1 = 1,000000
4,000{ 4,000 szt
105 KNRW 402/512/3
Demontaz zaworu gwintowanego, przelotowy, Fi-15-20-mm - Dn20_ztom R,S=0,5
R= 0,500 M=1,000 S=0,500
ZA13 1 = 1,000000
ZA14 1 = 1,000000
2,000 2,000 szt
106 KNR 404/1107/3 (1)
Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1-km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym, samochéd do 5 0,250 t
107 KNR 404/1107/4 (1)
Wywoz ziomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do 1-km, nakigdy uzupetniajace za
kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1:-km, samochod do 5-t 0,250 4\t




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robot ‘ llosé lKrot.{

Jedn.

8 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
CHODNIKI Z PLYTEK BETONOWYCH 50x50x7cm

108 KNNR 6/805/6
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, ptyty 50x50x7 cm 50,75 m2
109 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, gruboé¢ podbudowy 15-cm 25,000 m2
110 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy 25,000 5[m2
111 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20-cm - warstwa gr. 10cm 25,000 0,5|m2
112 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - /tluczen nowy/ 25,000 m2
113 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczer, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - /tluczen nowy/ 25000 12|m2
114 KNNR 6/503/6
Chodniki z piyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem - /zalozono 30%
plytek nowych/ 50,75 m2
115 KNR 401/108/9
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
podbudowa 0,2*25 = 5,000000
plytki 0,3*50,75*0,07 = 1,085750
6,066| 6,066 m3
116 KNR 401/108/10
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 6,066 15/m3
117 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - przyjecie gruzu na wysypisko
6,066*2,0 = 12,132000
12 12 t
9 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
CHODNIKI Z PLYTEK BETONOWYCH 35x35x5cm
118 KNNR 6/805/5
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, plyty 35x35x5-cm 3,85 m2
119 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15-cm 2,000 m2
120 KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy 2,000 5/m2
121 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm - warstwa gr. 10cm 2,000/ 0,5/m2
122 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczeri, warstwa gérna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8 cm - /tuczen nowy/ 2,000 m2
123 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ftuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm gruboéci - /ttuczer nowy/ 3,850, 12/m2
124 KNNR 6/503/1
Chodniki z ptyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem - /zatozono 30%
plytek nowych/ 3,850 m2
125 KNR 401/108/9
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 0,500 m3
126 KNR 401/108/10
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - dalsze 15km 0,500, 15/m3
127 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - przyjecie gruzu na wysypisko
0,5*2,0 = 1,000000
1 1 t
10 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ
128 KNNR 6/803/5
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej,
recznie 14,500 m2
129 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 3,500 m
130 KNR 231/812/3
Rozebranie faw pod krawezniki, fawy z betonu
0,0675*3,5 = 0,236250
g 0,2 0,2 m3
131 KNNR 6/806/7
Obrzeza trawnikowe 6x20 cm na podsypce piaskowej - rozebranie 49,400 m
132 KNNR 6/404/2
Obrzeza betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem - /zalozono 50% obrzezy
nowych/ 49,400 m
133 KNR 231/802/7
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm 5,000 m2
134 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - /uczer nowy/ 5,000 m2
135 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - /tluczer nowy - kolejne
7cm/ 5,000 7|m2




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé |Krot. Jedn.
136 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara - zatozono 90% kostki z odzysku 14,500 m2
137 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 0,200 m3
1138 KNR 231/403/1
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce piaskowej - /krawezniki nowe/ 3,500 m
139 KNR 401/108/8
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
kraweznik 0,15%0,30"3,5 = 0,157500
tawa betonowa 0,2 = 0,200000
podbudowa 50,3 = 1,500000
obzeze (0,06*0,20*49,4)*0,5 = 0,296400
2,154| 2,154 m3
140 KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 2,154, 15/m3
141 Kalkulacja indywidualna
Kalkulacja indywidualna - przyjecie gruzu na wysypisko
2,154*2,0 = 4,308000
4 4 t
11 Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy
CIEKI WODNE BETOWE
142 KNNR 6/807/1
| Rozebranie $ciekow z elementow betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe 10-cm 3,000 m
143 KNR 201/515/1
Utozenie éciekéw drogowych, Sciek korytkowy o grubosci 15-cm bez podbudowy - 100% korytek $ciekowych z
odzysku 3,000 m
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. llosé Cena|Wartosé
1.|Betoniarze grupa |l . . .. .. r-g 0,856
2.| Betoniar2e grupa I s wes o v ws snsmn ss v s s s SRR ORI B G SeTATe B B BRI SR O r-g 57,804
3| Brukarze grupa Il o« v i snas b 0 2% VRN B VR I8 BUSEE SRR Fhben i EE 53 BN Rt mee o r-g 0,33355
4. Brukarze grupa Il . . ... r-g 1,62
5. BrUKATZEArapE s o e o s s wommy o simmes vomms, SeRmes s R SIS B REEIEIE KR B S r-g 0,33355
6| CIBEIEGTORA s s v s v wuipes svion s S wik T SW0Rel S9V0n BUBWR 8 OEEN BolET 57 0 DETE BRI 5 r-g 30,396
7.lzolarze grupa |l . ... r-g 6,7773
8. IZelarZe BiIDAT oo 5 v s ssaoss 5o smim i e o 05 IR SR S L S S N S R r-g 3,7476
9.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il . . ... .. . . r-g 54,90783
10.[ROBDIUEY . .o vonse sr umen s simiis 50 Saiiooiis 55 S50 07 Sl 55 R 55 Suniogs 58 snms w0 susisess e semsmises syt e r-g 811,70899
1T RODOIMIBYL, o5 e oo smumste s mman o oo 55 oo wSHEme i SEDwA SR 1% SHEE D SR 0 SR SRR 55 r-g 129,89578
12| Robathicy BUdoWlani -« cox o vovis s s im s o vimass o s amos whass oo v B v w0 d B r-g 189,8349
13 | RobomicFartiball sesem v 5 52 Soien 5 o0es DO TR0 O Soi00y DonaE B 2OhaT Rabal 1 5 n 5B R i R r-g 105,00662
14.|Robotnicy grupa | .. .. . r-g 612,36766
15:| ROBOMICY GRUPAIL:: cv wovorn wavuens v s o sumsm s smss samss @ Swomes SEEETs w5 SNEaE o 0 o S r-g 1,93185
16. |ROBOIMEV TR N 5 saman mvas 1 DRmss 1 S5E 0 SOTHE Srows 5 DOTES DPNSY & DUl o BEE 5 S r-g 9,19562
17.1Spawacze grupa [l . . . ... r-g 47,7691
18| SpaWacZEGIIDE M s nuus oo oo sos sonsan mpommm e Ewn W M SRR dmenstie S TS W r-g 106,08
Razem (z doktadnos$cia do zaokraglen): |2 170,56635
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jedn.| llos¢ [Cena|Wartosé
1. [Acetylen techNICZNY = POZPUSZOZONY . - e oo iimes s wiri sis s mess s ¥t s aiete 5 Wale s 15 S3 a0 S0 i kg 0,502
2. 1 Acetylen techBlSZiy ~TOZPUSZCZONY.: wov on we mon o vravn vvovs o WP TP Bo s 5 Ruseg wees v kg 3,9286
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . .. ........ ... ... ... ... m3 0,208
4, | Bloczek:betonoWy B8X2AKNZ . oo sien s sepoas svusmm e sontssn s s S GomMHr o SCHEIE 95 ST fn SRR szt 520,896
5: (Cement portlandzki "25" z dodatikami .. o oo von v wvwas v s o s s s Ga s e ates S v T R BEE G t 0,075
6.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdw . . . ... .. L £ 0,49725
7.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw workowany . . ......... . . t 0,00105
8.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, gruboSci 19-26-mm ... ... ... ... m3 0,09936
9.1Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubo$ci 25:-mm . . ... ... oL, m3 0,008
10.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -korowane . .. ....... ... .. .. ...l m3 0,14904
11. |Gwozdzie budowlane oKrage goE . cu: i v wrims s s e sy s s b G 8 S B B kg 1,104
12.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6:Cm, Szara . . .. ... .o e m2 1,479
13.|Kraweznik betonowy drogowy prostokatny Sciety 100x30x18cm, szary ... ....... ... ... .. ... ... .... m 3,67
14.|Lepik asfalt.stos.na zimno IZOLBET K . . ... ... . e e e kg 89,1
15| Leépik asfaltowy SIOSOWARY MEZIMINO s o0 s wvn o vms e sew on s amin oy S oy SERas: @ FRVE 0% B30T 04 05 kg 70,2
16.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 MM . .. ... t 0,0715
17.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 MM ... ... t 0,3861
18.|Obrzeze trawnikowe betonowe 50-75x20X6:CM SZare . . ... ... ..ottt e m 25,194
19, | Piasek da batoGow ZWHRIVER » o+ sevan s o soman v s o S B8 B00.30 10 S 5 S00as 5 2% 08 fae m3 0,5004
20.|Piasek do betondw zwyktych naturalny . . ... ... . m3 0,33098
21.|Piasek do betondw zwykiych uszlachetniony . . . .. .. ... . m3 1,1426




























